Odbi orni ki radi owe : Karta radi owa SPC433 do Cane

Karta radiowa SPC433 do Came

Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 123,00 z?

Cena sprzeda?y netto: 100,00 z?

Zadaj pytanie o produkt

Szczeg6?y produktu Karta radiowa SPC-433 pracuj?ca w systemie MULTI DTM433MHz jest Materia?y do pobrania
odpowiednikiem odbiornika steruj?cego centralami bramowymi firmy CAME.
Pozwala na obs?ug? dwo6ch kana?6éw radiowych i 35 pilotéw DTM System * karta katalogowa
serii  DTM433MHz  (ZSP) lub/oraz  niemal wszystkich  pilotéw e instrukcja

e deklaracja zgodno?ci

=

zmiennokodowych KeeLog®

Najwa?niejsze cechy %

¢ odpowiednik oryginalnego odbiornika CAME

¢ bezproblemowa instalacja w oryginalnych centralach firmy CAME

e proste, intuicyjne programowanie

e wspd?pracuje z pilotami z serii DTM433MHz oraz niemal wszyskimi
pilotami zmiennokodowymi KeeLog®

¢ zasilanie z centrali steruj?cej poprzez z??cze

Specyfikacja techniczna

zasilanie z centrali steruj?cej

pojemno?? pami?ci 35 pilotéw o indywidualnym numerze w pami?ci
obs?ugiwane piloty DTM 433MHz i zmiennokodowe KeeLog®

modu? radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniaj?cy wysok?
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niezawodno??, powtarzalno?? i odporno?? na za?dcenia

radiowe

rodzaj modulacji / cz?stotliwo?ci ASK / 433,92 MHz

konfiguracja pilota mo?liwo?? przypisania dowolnego przycisku pilota do karty,
kasowanie ca?ej pami?ci, mo?liwo?? kasowania pojedy?czego
pilota

pzosta?e parametry pami?c zawiera dane na temat ka?dego pilota i jego

konfiguraciji
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