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Odbiornik MAX - 4 kana?y, 700 pilotów

  

 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 202,95 z?

Cena sprzeda?y netto: 165,00 z?

Zadaj pytanie o produkt  

 

Szczegó?y produktu MAX to standardowy, czterokana?owy odbiornik radiowy, zasilany napi?ciem
12-24V AC/DC pracuj?cy w systemie DTM433MHz. 

Przeznaczony do wspó?pracy ze sterownikami automatyki bramowej i innymi
urz?dzeniami elektrycznymi. Cechuje go bardzo prosta obs?uga i doskona?e
parametry radiowe. W komplecie wkr?cana antena pr?towa. Dla u?ytkowników
posiadaj?cych komputer z systemem Microsoft® Windows® dost?pne jest
oprogramowanie, które pozwala (poprzez interfejs USB z kablem) na wygodne
zarz?dzanie samym odbiornikiem, pilotami do niego wpisanymi, tworzenie
dziennika zdarze?.

 

Najwa?niejsze cechy

pami?? o pojemno?ci 700 pilotów
zaawansowane mo?liwo?ci i proste programowanie dzi?ki wy?wietlaczowi
LED
mo?liwo?? wykasowania dowolnego pilota
kod PIN zabezpieczaj?cy odbiornik przed ingerencj? osób trzecich
zasilanie od 12 do 24V AC lub DC
piloty steruj?ce odbiornikiem z serii DTM433MHz

 Materia?y do pobrania

karta katalogowa
instrukcja
tabela konfiguracyjna
deklaracja zgodno?ci
programator 3.2
instrukcja do programatora

 

                       1 / 2

http://tercom-serwis.pl/automatyka/images/sklep/produkty/dtm_max3.jpg
http://tercom-serwis.pl/automatyka/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=56&virtuemart_category_id=14&tmpl=component
images/sklep/do-pobrania/dtm/max-karta-katalogowa.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/max-instrukcja.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/max-tabela-konfiguracyjna.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/micro-deklaracja.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/rival434-programator3.2.exe.zip
images/sklep/do-pobrania/dtm/rival434-instrukcja-programator.pdf


Odbiorniki radiowe : Odbiornik MAX - 4 kana?y, 700 pilotów
 

   

Specyfikacja techniczna

zasilanie 12-24V AC/DC
pojemno?? pami?ci 700 pilotów o indywidualnym numerze w pami?ci
obs?ugiwane piloty DTM 433MHz
modu? radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniaj?cy wysok?

niezawodno??, powtarzalno?? i odporno?? na za?ócenia
radiowe

rodzaj modulacji / cz?stotliwo?ci ASK / 433,92 MHz
konfiguracja pilota mo?liwo?? przypisania dowolnego przycisku pilota do karty,

kasowanie ca?ej pami?ci, mo?liwo?? kasowania pojedy?czego
pilota, mo?liwo?? zdalnego dopisania pilota

pzosta?e parametry pami?c zawiera dane na temat ka?dego pilota i jego
konfiguracji, mo?liwo?c programowania z poziomu komputera
za pomoca kabla USB 
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