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Odbiornik MULTI NANO 150 - 1 kana?, 150 pilotów

  

 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena
Cena sprzeda?y brutto: 141,45 z?

Cena sprzeda?y netto: 115,00 z?

Zadaj pytanie o produkt  

 

Szczegó?y produktu MULTI NANO 150 to uniwersalny odbiornik MULTI NANO o zwi?kszonej
pami?ci pilotów do 150 miejsc i dodanej funkcji sprawdzania liczby pilotów
wpisanych do odbiornika. 

MULTI NANO 150 zachowuje wszystkie cechy odbiornika MULTI NANO -
wszechstronny charakter, jednokana?owe wyj?cie typu NO, zasilanie napi?ciem
24V AC/DC i kompatybilno?? z systemem DTM433MHz. Przeznaczony g?ównie
do wspó?pracy ze sterownikami automatyki bramowej. Cechuje go bardzo prosta
obs?uga, du?a pojemno?? pami?ci pilotów, doskona?e parametry radiowe oraz
niewielkie wymiary. Wspó?pracuje z pilotami DTM System z serii DTM433MHz
oraz dodatkowo z niemal wszystkimi pilotami zmiennokodowymi KeeLoq®.

 

Najwa?niejsze cechy

pami?? 150 pilotów
kontrola liczby wpisanych pilotów
niewielkie wymiary
wyj?tkowo prosta obs?uga
wyj?cie stykowe NO
wspó?pracuje z pilotami z serii DTM433MHz oraz niemal wszyskimi
pilotami zmiennokodowymi KeeLoq®

 Materia?y do pobrania

karta katalogowa
instrukcja
deklaracja zgodno?ci
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images/sklep/do-pobrania/dtm/nano-karta-katalogowa.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/nano150-instrukcja.pdf
images/sklep/do-pobrania/dtm/nano-deklaracja.pdf
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Specyfikacja techniczna

zasilanie 24V AC/DC ± 10%
pojemno?? pami?ci 150 pilotów o indywidualnym numerze w pami?ci
obs?ugiwane piloty DTM 433MHz i zmiennokodowymi KeeLoq®
modu? radiowy zintegrowany, superheterodynowy, zapewniaj?cy wysok?

niezawodno??, powtarzalno?? i odporno?? na za?ócenia
radiowe

rodzaj modulacji / cz?stotliwo?ci  ASK / 433,92 MHz
konfiguracja pilota mo?liwo?c przypisania dowolnego przycisku pilota do karty,

kasowanie ca?ej pami?ci, mo?liwo?c kasowania pojedy?czego
pilota, mo?liwo?? zdalnego dopisania pilota
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